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Sistema incorporado de
recirculacion del agua. Mayor
turbulencia de agua y optima
oxigenacion del producto.
Con tuberfa en la estructura.

Parrilla integrada para deposi-
cion de lodos.

Ahorro de espacio. Depura-
cion en columnas verticales.

Ahorro energético por isotérmia
frente a los contenedores de
inyeccion estandar..

Facil identificacion y seguimiento
de trazabilidad por lotes. Faci-
lita el manejo de producto con
multireferencias o multiproducto.
O clasificacion de grandes lotes
por origen o fecha

Caracteristicas Especificaciones Técnicas

» Fabricado en Polietileno rotomoldeado apto para la industria alimentaria,
muy facil limpieza.

» Estructura tipo “sandwich”, gran resistencia. - bid400 00640 0id800

» Parrilla separadora de lodos integrada en la estructura. 360 L 640 L 800 L
» Apilable, pallet integrado. 34 kg 56,7 kg 65 kg
» B0% mas de carga que en los contenedores de plastico inyectado.
, : . i 8 alturas (en carga) 6 alturas (en carga) 4 alturas (en carga)
» [doneos para montajes tanto verticales como horizontales.
; ; . 1 External Internal min. External Internal min. External Internal min.
» Gran sencillez de montaje y uso, tapones de desaglie de emergencia.
‘ : 1200 1090 1450 1390 1120 1005
» Colores: Azul claro (no amarillea) y beige.
1000 890 895 835 1120 1005
500 355 730 576 860 640

* Las medidas pueden variar +2%

Apl Iad 0 - Combinaciones verticales y horizontales
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Sectores y Aplicaciones

» Depuracion de mariscos
» Distribuidores: estocar y mantener vivos moluscos y crustaceos
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